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1产品概览

1.1 板卡简介

欣威视通 SWH-1085是 HDMI转MIPI接口+12V转接板。



第一章 外观与尺寸
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2外观与尺寸

2.1 板卡外观

正面：

背面：

HDMI IN
12V DC电源

MIPI输出

12V电源
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2.2 板卡尺寸
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3接口规格

3.1 接口分布图

3.2 主要接口介绍

 J8 电源

序号 定义 属性 描述

1
12V 电源 电源

2

3
GND 地 地

4

J8

J19

J12

J16
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 J12 MIPI输出接口

序号 定义 属性 描述

1 HDMIIN_RST 输出 复位

2 HDMIIN_STBYA NC NC

3 HDMIIN_INT 输出 中断

4 HDMIIN_PWRENA 输出 电源控制脚

5 I2S_SCLKA NC NC

6 HDMIIN_IRA NC NC

7 I2S_SDIA NC NC

8 I2S_LRCK_RXA NC NC

9 GNDC 地 地

10 I2S_MCLKA NC NC

11 I2C2_SDAA 输出 数据

12 I2C2_SCLA 输出 时钟

13 GNDC 地 地

14 GNDC 地 地

15 MIPI_RX_D0PA 输出 MIPI_RX_D0PA 输出

16 MIPI_RX_D0NA 输出 MIPI_RX_D0NA 输出

17 MIPI_RX_D1PA 输出 MIPI_RX_D1PA 输出

18 MIPI_RX_D1NA 输出 MIPI_RX_D1NA 输出

19 MIPI_RX_D2PA 输出 MIPI_RX_D2PA 输出

20 MIPI_RX_D2NA 输出 MIPI_RX_D2NA 输出

21 GNDC 地 地

22 GNDC 地 地

23 MIPI_RX_CLKPA 输出 MIPI_RX_CLKPA 时钟

24 MIPI_RX_CLKNA 输出 MIPI_RX_CLKNA时钟

25 MIPI_RX_D3PA 输出 MIPI_RX_D3PA 输出

26 MIPI_RX_D3NA 输出 MIPI_RX_D3NA 输出

27 GNDC 地 地

28 GNDC 地 地

29 VSYSD 输入 电源

30 VSYSD 输入 电源

 12V DC 电源接口

 J16 HDMI IN 接口
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